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Praktiska tips                
montage av hundgård 

Hundgården monteras samman av sektioner med standardstorlek 180x120 cm.                

Det finns väggsektioner och dörrsektioner. Dörrsektionerna har samma yttermått  

som väggsektionerna men med en infälld dörr och lås. Dörrsektionen har en förhöjd 

tröskel för bättre funktion vintertid. 

Det vanligaste är att man monterar sektionerna stående och då blir ju höjden 180 cm. 

Om man har valpar eller en liten hund som inte hoppar så högt kan man också    

montera dem liggande men då måste man beställa en särskild dörr avsedd för höjden 

120 cm. 

Det är hundens mankhöjd som styr vilken storlek det ska vara på hundgården. 

På vår hemsida finns en länk till Jordbruksverkets regler där det står hur stor hund-

gård man behöver ha. 

Detaljer som följer med leveransen: 

 
Skruv M6 x 35 mm och 

M6 x 50 mm.  De längre 

används till sektionerna,  

de kortare till hörnstagen. 

Dörrlås med skruv         

M6 x 35, bricka och lås-

mutter. 

Plastlock 20x20 mm, 

trycks fast i de övre      

rörändarna. 

 Skruva ihop din hundgård -  steg för steg. 

1 Leta först upp en jämn och fin 

plats att ställa din hundgård på, 

den måste stå vågrätt. 

2 Det är lämpligt att ställa sektioner-

na på en enkel syll, tex. tryckim-

pregnerade reglar 45x90 eller lik-

nande. Kapa till rätta längder och 

lägg ut dem lösa ungefärligen där 

hundgården ska stå. 

 

3 Fortsätt sedan med ett hörn.        

Skruva ihop sektionerna med 3 st 

skruv M6 x 50 mm. Montera hörn-

stag med 2 st  skruv M6 x 35 mm. 

 

 

4 Sedan monteras sektion för sek-

tion och träreglarna justeras in i 

rätt läge. Till sist skruvas sektio-

nerna neråt i träreglarna med 

franskskruv eller annan lämplig 

träskruv (medföljer ej). 

 

 

 

 

5         Låset monteras så här. 

 

 

 

 

 


